FDM 3D打印机安全操作规程

1、操作者在上岗操作前必须经过培训，必须熟悉设备的结构、性能和工作原理，熟悉设备基本操作和基本配置情况，合格后方可上岗。

2、开机前打印机放置平稳，电源接通。

3、打印机上不得放置其他物品，以免损伤打印机，发生事故。

4、每次打印前需调平。

5、换料前要加热充分后挤出原始料，不能在未加热充分的情况下硬拉，以免损坏打印机。

6、打印机是发热设备，打印过程要有人监看，以免乱丝后无人处理而损坏打印机，甚至出现故障后无人处理，引起火灾。

7、打印过程中请勿频繁打开门板，禁止将头、手、或者身体其它部位伸入打印机内部，以免造成安全隐患。

8、打印过程中或者刚结束打印时，成型室内处于高温状态，禁止身体任何部位触碰成型室内任何位置，待温度降低至40°以下再进行取件或者清理操作。

9、打印机工作异常，要及时关闭打印机，关闭电源和总闸，若引起火情，要立刻拨打119报警电话，并用沙和二氧化碳灭火器灭火。

10、禁止带电检修设备。

11、禁止在通电或打印过程中触摸喷头。

12、打印结束必须关闭电源，待热床温度接近常温后再取出模型，并清理打印机并关闭门板，清理工具放回工具盒。

13、打印机需要及时保养清理。

14、长时间不使用打印机，需要把耗材退出并进行真空保存。
