
工业机器人技术与应用实训设备操作规程

1.机器人技术创新实验室设备为工业机器人技术与应用竞赛设备，使用该设备必须是竞赛指导教师指定的参加竞赛的学生、教师或企业人员；

2. 竞赛参赛人员必须在指导教师的带领下熟悉大赛实操平台：山东栋梁公司提供的DLDS-1508工业机器人技术应用实训系统设备，认真学习设备特点并严格遵守设备操作手册和设备安全操作规程，不违规操作，并劝阻他人不违规操作；
3. 竞赛参赛人员应穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽、护目镜等个人安全防护用具。

4. 四、六轴工业机器人及外围设备使用前要认真检查，如发现不安全情况，应停止使用并立即报告老师，以便及时采取措施；

5. 完成竞赛设备的机械机械电气系统安装、故障排除后，须由指导教师监督完成比赛设备通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止，防止发生短路，造成设备的损坏；
6. 参赛选手操作过程中，应严格遵守安全操作规程进行操作，使用工业机器人示教器时应轻拿轻放，严禁超限程使用及违规使用。
7. 工业机器人调试时，应将工业机器人运行速度设置在10～30%之间，避免速度过快造成安全事故。设备操作人员在进行计算机编程时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失。

8. 竞赛设备使用结束时，四、六轴工业机器人姿态应调整到初始位置并正常关机，严禁直接关闭电源，如有异常情况及时修理或更换，为竞赛前的训练做好准备工作。
9.实训结束应按照竞赛设备各组件的关机顺序，正确关闭设备及供电电源，清理并安放好所使用的工具、仪表等；整理工位，并符合实训室6S管理规范。
10.发生事故立即报告实训室负责人或任课教师，保护现场，并如实向学院反馈事故情况，说明事故原因。

