

光固化打印机安全操作规程
1.首次开机前请仔细阅读说明书，使用中请严格参照说明书步骤，或参考附送U盘内视频教程进行操作。
2.设备及耗材（光敏树脂、医用酒精清洗剂）需放置在通风、避光、阴凉的环境中，设备工作时请勿移动或搬运机器，避免影响打印精度。
3.打印前请确保料槽旋钮已将料槽卡住，打印过程中请全程关闭翻盖外罩。
4.调平前请确保打印平台与屏幕间无异物 (剩余树脂内无树脂结块)避免压碎屏幕或损伤离型膜。
5.光敏树脂为刺激性材料，操作中请全程带手套，请勿用手直接接触树脂及打印好的模型。
6.模型打印完成后请用清洗剂清洗至表面无黏液，模型清洗剂为75%浓度的医用酒精，清洗过程中请全程配带手套，请勿用手直接接触清洗剂。
7.更换树脂前请使用酒精将料槽和打印平台上的残余树脂清洗干净。
8.清洗料槽时请勿使用金属铲刀，如有残余结块请使用塑料铲刀小心铲下，或使用“料盘清理”去除，操作过程请避免损伤离型膜。
9.非实验室责任教师、上课教师、实验室学生禁止擅自使用该设备，上课学生需要在指导教师的指导下使用。
10.发生异常，要及时关闭打印机，关闭电源，如引起火情，要及时关闭总闸，拨打119报警电话，用灭火器灭火。
11．禁止带电检修设备。
12．打印结束必须关闭电源，清理工具，打扫工作场地。
