机械装调技术综合实训装置安全操作规程
1.电源操作及注意事项:
（1） 接通装置的单相三线工作电源，将交流电机和限位开关分别与实训装置内引出的电机接口和限位开关接口相连接；
（2） 打开电源总开关，将调速器上的调速旋钮逆时针转到底，然后把调速器上的开关切换到“RUN”，顺时针旋转调速旋钮,电机开始运行;
（3） 关闭电机电源时，首先将调速器上的调速旋钮逆时针旋转到底，电机停止运行，然后把调速器上的开关切换到“STOP”最好关闭电源总开关。
（4） 二维工作台运行时碰到限位开关停止后，必须先通过变速箱改变二维工作台运动方向，然后按下面板上“复位”按钮当二维工作台离开限位开关后，松开“复位”按钮。禁止没有改变二维工作台运动方向就按下面板上“复位”按钮。
2.其他安全操作注意事项
（1） 实训工作台应放置平稳，平时应注意清洁，长时间不用时需加防锈油。
（2） 实训时长发学生需戴防护帽，不准将长发露出帽外，除专项规定外，不准穿裙子、高跟鞋、拖鞋、风衣、长大衣。
（3） 装置运行调试时，不准戴手套，长围巾或其他佩戴饰物不得悬露。
（4） 拿实训工具时轻拿轻放，以免滑落损伤自己及他人。
（5） 实训完毕，及时关闭各电源开关，整理好实验器件放入规定位置。
